EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


ColorTo 


GT-F730/GT-S630 操作ガイド 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順と 
基本的な操作方法を説明しています。 


■ スキャナーを使うための準備 
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本製品のマニュアルについて 


冊子(本)の 
マニュアル 


m 


■『操作ガイド』（本書) 

本製品を使用可能な状態にするまでの手順と基本的な操作方法を説明しています。 


パソコンの画面で 
見るマニュアル 


迫 


■『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル） 

本製品の使い方全般を説明しています。 

ソフトウェアディスクに収録されていて、ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。 
表示するときは、デスクトップ上の[電子マニュアル]アイコンをダブルクリックします。 




• Microsoft Internet Explorer 6_0以上 （Windows)、Safari〗 _3以上 （Mac OS X)などのブラウザー 
でご覧ください。 また、 PDF データをダウン□—ドすることもできます。ダウン□—ドサービスは、ホー 
ムページでご案内しています。 

< http://www.epson.jp/support/ > —[製品マニュアルダウン□—ド] 

• スキヤナードライバー•各アプリケーションソフトの使い方は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 
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本製品に関するお問い合わせ先 
原稿セツト早見一覧 


本書中のマークについて 

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 
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ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 
動作不良の原因になる可能性があります。 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品使用上のご注意 

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアル 
の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように 
手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱い 
を次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。 


△警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

△注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

と、人が死亡または重傷を負5可能性が想定 

と、人が傷害を負5可能性および財産の損害 

される内容を示しています。 

の可能性が想定される内容を示しています。 


❶ 

この記号は、必ず行っていただきたい事項 
(指示、行為）を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為） 
を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの禁止を 
示しています。 


この記号は、電源プラグをコンセントから抜 
くことを示しています。 

⑩ 

この記号は、特定の場所に触れることの禁止 
を示しています。 



本製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう 
利益の喪失等）は、補償いたしかねます。 


設置上のご注意 


△警告 

0 

本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 

内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。 


△注意 

❶ 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業 
して <ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれが 
あります。 

0 

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設 
置•保管しないで<ださい。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。 

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿 
気の多い場所に置かないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 
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製品使用上のこ'注意 


本製品は、次のような場所に設置してください。 



. 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。 
近くのテレビ • ラジオに雑音を与えることがあります。 

. 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 

• 「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

• 本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、動作不良や故障の原因となります。 

必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の脚が確実に載るように設置してください。 


電源に関するご注 


△警告 


❶ 

電源プラグをコンセントから抜くときは、コード 
を引っ張らすに、電源プラグを持って抜いてくだ 
さい。 

コードの損傷やプラグの変形による感電 • 火災の 
おそれがあります。 

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃 
の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコ U が付着 
し、シヨートして火災になるおそれがあります。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使 
用して < ださい。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

⑩ 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ 
さい。 

感電のおそれがあります。 


0 AC 1 OQV 以外の電源は使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコ | J などの異物が付着した状態 
で使用しないで < ださい。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱して火災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から直接電 
源を取ってください。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓 
口にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、以下の 
点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いものを載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近くに配線しない 

付属の電源コード以外は使用しないでください。 
また、付属の電源コードを他の機器に使用しない 
で < ださい。 

感電 • 火災のおそれがあります。 



△注意 


長期間 C 使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 
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製品使用上のこ'注意 


AC アダプターに関するご注 


△警告 

❶ 

AC アダプターを取り扱う際は、以下の点を守つ 
て < ださい。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

. 雨や水のかかる場所で使用しない 
. 電源コードで吊り下げない 
• コネクターにクリップなどの金属性のものを接 
触させない 
• 布団などで覆わない 

0 

指定の AC アダプター （ A 392 UC ) 以外は使 
用しないでください。また指定の AC アダプター 
を他の機器に使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 


取り扱い上のご注意 


△警告 


異物や水などの液体が内部に入ったときは、その 

0 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場 

麵 

まま使用しないでください。 

所や火気のある場所では使用しないでください。 


感電 • 火災のおそれがあります。 

感電 • 火災のおそれがあります。 


すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に 
ご相談ください。 


お客様による修理は、危険ですから絶対にしない 
で< ださい。 

③ 

マニュアルで指示されている箇所以外の分解は 
行わないでください。 


各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以 
外の配線をしないで< ださい。 

発火による火災のおそれがあります。また、接続し 
た他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在す 


るおそれのある場所では使用しないでください。 


開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを 

また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ 


差し込んだり、落としたりしないでください。 


レーを使用しないでください。 

弓1火による火災のおそれがあります。 


感電 • 火災のおそれがあります。 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態 

iCr>\ 

製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以 


のまま使用しないでください。 


外には触れないでください。 


感電 • 火災のおそれがあります。 


感電や火傷のおそれがあります。 


異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントから抜いてから、販売店また 
はエプソンの修理窓口にご相談ください。 


雷が鳴り出した5、電源コンセントに接続されて 
いる機器（製品本体、電源アダプター）に触れな 
いで < ださい。 

感電のおそれがあります。 


△注意 

❶ 

本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグ 
をコンセントから抜き、すべての配線を外したこ 
とを確認してから行ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電•火災のおそれ 
があります。 

各種ケープルを取り付ける際は、取り付ける向き 
や手順を間違えないでください。 

火災やけがのおそれがあります。 

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく 
ださい。 

0 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでく 
ださい。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。また、ガラス部分が割れてけがをするおそ 
れがあります。 
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便利なスキヤン機能 


便利なスキヤン機能 

ここでは、スキヤン用途に合った便利な機能を紹介しています。 


写真やフィルムに再現力を！ 


ドキュメントのデータ化に 


■ホコリ除去 

写真やフィルムに付着したホコリをスキャン時に検知•解 
析し、除去します。 



オフ オン 


■ 退色復元 

色あせたり、変色したりした古い写真やフィルムの色合い 
を、元の色に戻せます。 

■ 逆光補正 

逆光で影の部分が暗いような写真やフィルムを、自然な明 
るさに補正できます。 


■文字くっきり 

原稿の文字部分をよりくっきりさせ、文字の可読性を向上 
できます。 

* モノク □•8 bit グレーカラースキ ャン時に 対応。 

■画像はっきり 

モノク□反射原稿の画像部分と文字部分を分離し、最適な 
2値化を適用して画像をはっきりさせられます。 

※モノクロスキャン時に対応。 

■ ドロップアウト•色強調 

反射原稿で、赤•青•緑の3色の中から指定した色の除 
去や強調ができます。 

※モノクロ. 8 bit グレースキャン時に対応。 

■ PDF 保存 

スキャンした画像を PDF 形式で保存できます。また、保 
存圧縮率を高めた「高圧縮 PDF 」 や、全文検索可能な「透 
明テキスト付き PDF 」 を作成することもできます。 


※上記機能は付属のスキャナードライバー 「EPSON Scan 」 でご使用いただけます。機能の詳細は 、 EPSON Scan のへ 
ルプをご覧ください。 

※原稿の種類やサイズによって、適切な補正効果が得られないことがあります。 


ワンプッシュでマルチスキヤン 


PDF . メール.コピー.スキャンがワンプッシュでマルチにスキャンできる4つのナビボタンが装備されています。 

特に面倒な複数ページの PDF 作成が 「 PDF ナビポタン」と「スキャナビボタン」のボタン操作だけで簡単に行えます。 

また、付属ソフトウェア 「Epson Event Manager (エプソンイベントマネージャ ー )」を使用すると、ナビボタンを押し 
たときの処理を変更して、よく使う操作を登録できます。詳細は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 
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各部の名称と働き 


1 

原稿カバー•フイルムスキャンユニツト (GT-F730 のみ） 


スキャン時に外部の光をさえぎるカノ（一です。 

原稿カバーを垂直に持ち上げて原稿台を18◦度開く 
と、 A 3 サイズなどの原稿台からはみ出す原稿や、冊子 
などを開いてセツトすることができます。 

また、 GT - F 730は、原稿マツトを取り外すと、フイ 
ルムに光を当てる光源になります。 

原稿カバーをスキャナー本体から取り外すことはでき 
ません。 

2 

原稿マツト 


原稿を押さえるマツトです。 

GT - F 730 でフイルムをスキャンするときは取り外し 
て < ださい。 

3 

原稿台 

原稿をセツトするところです。 

沒13ページ「原稿•フイルムのセツト」 

4 

キヤリッジ 

原稿をスキャンするセンサーです。 

原稿台の内部にあり、スキャン時に移動します。 

5 

【メールナビ】ポタン* 


原稿をスキヤンして JPG 形式でメールに添付します。 

6 

【コピーナビ】ポタン* 


原稿をスキヤンしてコピーソフトを起動します。 

コピーソフトからパソコンに接続されているプリン 
ターに印刷すると、原稿をコピーできます。 

7]【PDF ナビ】ポタン* 


原稿をスキャンして PDF 形式で保存します。 

A 

動作確認ランプ 


スキャナーの状態を確認できます。 

緑色に点灯：スキャン可能 
緑色に点滅：準備中•スキャン中 
オレンジ色に点滅：エラーが発生 

9 

電源ポタン•【スキャナビ】ポタン* 




電源ポタンと【スキヤナビ】ポタンの兼用となります。 
電源がオンのときに本ポタンを押すと 、 EPSON Scan 
を起動します。 

電源がオンのときに本ポタンを3秒以上押すと、電源 
をオフにします。 


* :各種ナビポタンの使い方は『パソコンでのスキャンガイド』 
(電子マニュアル）をご覧ください。 






















































































































各部の名称と働き 


10 

フイルムスキャンケーブル （ GT - F 730 のみ） 


フイルムスキャンユニットと本体をつなぐケーブル 
です。 

フイルムスキャンケーブルをスキャナ_本体から取 
り外すことはできません。 

11 

電源 コネクター 


電源アダプターを接続するコネクターです。 

12 

USB コネクター 


USB ケーブルを接続するコネクターです。 

本製品とパソコンを接続するときに使用します。 



フイルムホルダーの収納方法 （GT-F 730のみ） 

フイルムホルダーを使わないときは、原稿カバーに収納できます。 



①原稿カバーを開け、原稿 
マツトを矢印の方向に持ち 
上げて取り外します。 


② フイルムホルダーを 上から 
差し込むようにして収納し 

cK 〇 




③原稿マツトの上部と下部にある 
ツメを原稿カバーのス □ッ トに 
差し込みます。 
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スキャナーを使うための準備 


箱の中身を確認 • テープの取り外し 


箱の中身を確認•テープの取り外し 


箱の中身を確認 


本製品を箱から取り出して、中身を確認します。 

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 






□ ソフトウェアディスク 
※ソフトウェアと電子マニュアルが収録されて 
います。 



□ 操作ガイド（本書) 
□保証書 


保護 テープの 取り外し 


本製品に貼られているテープをすべて取り外してください。 
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ナーを使うための準備 


設置 • 電源の接続 


設置 • 電源の接続 


本製品の設置場所を決めて、電源を接続します。 

0 設置スペースを確保して、スキャナーを設置 
します。 

背面には電源コードや USB ケーブルのためのすき 
間を空けてください。 



振動などの影響を受けない水平な場所に置いて 
ください。水平でない場所で使用すると、ス 
キャンした画像の品質に影響が出ることがあり 
ます。 




電源に接続します。 

電源アダプターを接続して、電源プラグをコンセン 
卜に差し込みます。 



電源アダプターの抜き差しは、電源ポタンで 
電源をオフにしてから行ってください。 

電源プラグを急に抜き差しすると、動作が不 
安定になります。電源プラグを抜いて10秒 
以上経過した後に、電源プラグを差し込んで 
ください。 




鼋源をオンにします。 

電源ボタンを押してください。ランプが緑色に点灯 
したら、スキヤナーの電源はオンになります。 



電源ポタンを長押ししないでください。長押し 
すると電源がオフになります。 


B 


電源をオフにします。 

電源ボタンを3秒以上押してください。ランプが 
消灯すれば、スキャナーの電源はオフになります。 



スキャナーとパソコンの接続は、まだ行わないでくだ 
さい。ソフトウェアディスクに収録されている 「Epson 
Install Navi」 の説明に従って行います。 


ースキヤナ—を使うための準備 


以上で終了です。 

次ページへお進みください。 
















































































スキャナーを使うための準備 


ソフトウェアのインス I ■'ール • 接続 


ソフトウェアのインスト ー ル•接続 


本製品に付属のソフトウェアディスクをパソコンにセツト 
して、スキヤナーソフトウェアのインストールとパソコン 
の接続をします。 



ソフトウェアディスク 


インス！ルするソフトウェアとシステム条件の詳細は、 
以下のページをご覧ください。 

とデ24ぺージ「付属のソフトウェアについて」 

0 スキャナーとパソコンが接続されていないこと 
を確認します。 

スキャナーとパソコンの接続は、ソフトウェアディ 
スクに収録されている 「Epson Install Navi 」 の 
説明に従って行います。すでに接続しているときは 
一旦、取り外してください。 



0 ソフトウェアディスクをパソコンにセツトし 
ます。 

B Mac OS X の場合は 、 [Install Navi ] アイ 
コンをダブルクリックします。 


m 

Install Navi 


ダブルクリック 


B 下の画面が表示されたら、[簡単インス!ル] 
をクリックします。 

この後は、画面の説明に従って進めてください。 



インストールと接続が終了したら、ソフトウェア 
ディスクを取り出してください。 


< 5 £> 

Windows をお使いの方は、ファイアウォール 
に関する画面が表示されることがあります。そ 
のときは[ブロックを解除する]をクリックし 
てください。 


以上でスキャナーを使うための準備は終了です。 

この後は、原稿やフイルムのセツト方法を確認し、スキヤ 
ンしてください。 
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原稿（写真 • 文書など）のセツ 


原稿(写真•文書など)のセット 


原稿カバーを開けます。 



GT - F 730 をご使用の場合は、原稿マットが 
付いていることを確認してください。付いて 
いないと写真や雑誌のスキヤンはできません。 
セットする前に、原稿台と原稿マットにゴミ 
や汚れが付いていないか確認してください。 




原稿をセツトします。 

スキヤンする面を下にして、下図のようにセツトし 
てください。また、原稿台の端から約 3.0 mm 離 
してください。 



cw> 


EPSON Scan の全自動モードやサムネイルプ 
レビュー機能を使用してスキャンするときは、 
原稿台の端から約 6.0 mm 離してセットして 
ください。 

また、本製品では複数の写真をまとめてスキャ 
ンできます。複数の写真をセットするときは、写 
真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてください。 

約 6.0 mm 
㈠ 


1 5 mm 以上 


1 5 mm 
以上 

約 6.0 mm J 


写真 

20 mm 

以上 

' 



写真 


原点 マーク 




原稿カバーを閉じます。 

原稿が動かないように、ゆっくり閉じてください。 



cw> 


写真などの原稿を原稿台にセツトしたまま、長 
時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 


以上で終了です。 


I 原稿•フイルムのセツト 
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フイルムのセツト （ GT - F 730 のみ) 


使用できるフイルムの種類と 
フイルムホルダーの準備 


本製品でスキヤンできるフイ）レムは以下の2種類です。 

■ 35 mm ストリップフイルム（ネガ•ポジ) 

ネガフイルム_ポジフイルムを使用できます。 



■ 35 mm マウントフイルム 

スライドの厚さが 2 mm までのマウントフイルムを使用で 
きます。 



使用するフイルムを選択して、本製品に付属のフイルムホ 
ルダーを準備し、セット方法のページに進んでください。 
茂本ページ 「35 mm ストリップフイルムのセット」 

と5=16ぺージ 「35 mm マウントフイルムのセット」 



フイルムホルダーが原稿カバーに収納されているときは、 
取り出してください。 

茂9ページ「フイルムホルダーの収納方法 （ GT - F 730 
のみ)」 


重要 


• フイルムホルダーの裏側にある、白い小さな四角形 
のシートを汚したり、傷を付けたりしないでください。 
スキヤンが正しくできなくなるおそれがあります。 

• フイルムホルダーには、フイルムホルダーの種類を 
判別するための穴があります。穴にフイルムがかか 
らないようにセツトしてください。 

. フイルムホルダーには、光量を補正するための切り 
抜きがあります。切り抜きにフイルムがかからない 
よ5にセツトしてください。 


35 mm ストリップフイルムのセット 


Q 原稿カパーを開けます。 


重要 


セツトする前に、原稿台にゴ S や汚れが付いて 
いないか確認してください。 




原稿マツトを取り外します。 



重要 


原稿マツトは必ず取り外してください。取り外 
さないとフイルムをスキヤンできません。 



フイルムホルダーのカバーを取り外します。 
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フイルムのセツト （ GT - F 730のみ) 


B 


フイルムの表裏と上下を確認します。 


■おもて面の確認 
コマ番号などの文 
字が正しく読める 
面です。 


コマ番号 

□ □ □ □ 

m 

i: n n n □ □ □ u n n 


■上下の確認 
写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 


000000000000000000000000000000000000000000000000 oVn/0 OD 

11麗 19 




※フイルムによって、コマ番号と画像の天地が 
一致しないことがあります。 

フイルムをフイルムホルダーにセツトします。 

フイルムを裏返して奥に詰めてセツトしてください。 





フイルムホルダーのカバーを取り付けます。 

カバーを取り付けて、ツメ （6 箇所）を「カチッ」 
と音がするまで押してください。また、カバー全体 
が浮いていないか確認してください。 



♦ 



B 


フイルムホルダーをスキヤナーにセツトします。 

D マークを合わせて、穴にはまるようにセツトし 
てください。 



□ 


原稿カバーを閉じます。 



以上で終了です。 



I 原稿•フイルムのセツト 
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原稿カパーを開けます。 



セツトする前に、原稿台にゴ S や汚れが付いて 
いないか確認してください。 


原稿マツトを取り外します。 



原稿マツトは必ず取り外してください。取り外 
さないとフイルムをスキヤンできません。 




フイルムホルダーをスキャナーにセツトします。 

□マークを 合わせて、穴にはまるようにセツトし 
てください。 



匚 




フィルムの表裏と上下を確認します。 
フイルムメーカー名 


■おもて面の確認 
フイルム メーカー 
名などの文字が正 
しく読める面です。 


【フイルムメ ー カ ー 名金 




■上下の確認 
写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 


フイルムをフイルムホルダーにセツトします。 

フイルムを裏返し、上下を逆にしてセツトしてくだ 
さい。 





重要 



重要 


35 mm マウントフイルムのセツ 
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フイルムのセツト （ GT - F 730のみ) 


□ 


原稿カバーを閉じます。 



以上で終了です。 

< 5 £> 

スキャンが終了したら、原稿マツトを取り付けてくだ 
さい。 
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EPSON Scan でスキヤン 


ここでは、本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Scan 」 
を使ったスキャンの基本操作と 、 EPSON Scan について 
説明します。 


スキヤンの基本操作 


操作の概要を説明します。詳細は電子マニュアルをご覧く 
ださい。 

と 3 P 『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）一「ス 
キャンの基本」 

<ss> 

スキャンをするときは、再度、以下をご確認ください。 

. スキャナーに電源アダプターがしっかり接続されて 
いること 

• スキャナーの電源がオンになっていること 
• スキヤナーとパソコンが USB ケーブルでしっかり 
接続されていること 


0 原稿をセットします。 

茂 13ページ「原稿.フィルムのセット」 

；| EPSON Scan を起動します。 

< Windows > 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンを 
ダブ J レクリックしてください。 


EPSON Scan 


I ダブルクリック I 

. デスクトップ上にアイコンがないときは、[スター 
卜]— [すべてのプ□グラム]または[プ□グラ 
ム]— [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON 
Scan ] の順にクリックしてください。 


0 [モード]を選択して、スキャンを開始します。 

初めてスキヤンするときは、[全自動モード]をお 
勧めします。 





スキャン⑤ 


オブシ 


離爲總織射 


騣 f 扣艇設定して 


園)欠回スキVン前に' このタイア□ヴを表示す_ 


麟■綠驟 右上 刪. 


I P^bs(Q) I 


I ②クリック 


[全自動モード]を選択してスキヤンすると、スキヤ 
ン後、自動的に保存されます。 



スキャンが終了したら、スキャナーから原稿を取り 
除いてください。 

また、フィルムスキャン後に写真などの印刷物を 
スキャンするときは、原稿マツトを取り付けてく 
ださい。 


< Mac OS X > 

八ードディスク内の[アプリケーション]フオル 

ダ- [Epson Software ] フオルダ- [EPSON 

Scan ] の順にダブルクリックしてください 0 


EPSON Scan 


[ダブルク 1 」ック j 


以上で終了です。 
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EPSON Scan でスキヤン 


csi> 

• EPSON Scan の詳細はヘルプをご覧ください。 一 

. 用途に合った解像度の設定については、電子マニュアルをご覧ください。 L ] 

沒 『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル）一「マメ知識」 | ヘル ■ il ns 


EPSON Scan は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするときに解像度や出カサイズなどを設定します。また、明るさやコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリ 
を取り除いたり、画質を調整することもできます。 

EPSON Scan には、用途やスキル（初級者〜上級者）に合わせて 3 つのモードがあります。 


原稿種類を自動判別し最適な設定でス 
キャンします。 



簡単な設定をしてスキャンします。 



画質や色調を調整してスキャンします。 





uJ スキャン® 

m 


「 Mbs © 


全自動モード 


ホームモード 


プロフェッショナルモード 


EPSON Scan について 


■ ArcSoft Medialmpression 

ArcSoft Medialmpression は、 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトです。 
画像をスキャンしたり、スキャンした画像を補正したりできます。 

詳細は ArcSoft Medialmpression のヘルプをご覧ください 0 

■ ArcSoft Scan - n-Stitch Deluxe (Windows のみ） 

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe を使うと、 A4 サイズ対応のスキャナー 
で A3 サイズやポスターなどの大きな原稿をスキャンできます。 

詳細は ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe のへ ルプをご覧ください 0 










_スラィドシ3-の作成 


^>1. 苌势ニメ〒•-彳7コ■ノデノン*糾し.づ□■ソニクト: 

tstscitfts*?. ,7,-5-FfsiaJ. sW&'fflnjWaii. 


■スキャン 
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困ったとぎは 


トラブル解決 

本書ではお問い合わせの多いトラブルの対処方法を説明しています。 

本書に記載されていないトラブルについては、『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 
茂巻頭「本製品のマニュアルについて」 


電源•ランプのトラブル 


症状，トラブル状態 

対処方法 


電源が入らない 

■ 電源プラグがコンセントから抜けていないかご確認ください。 

差し込みが浅くないか、斜めに差し込まれていないかご確認ください。 

また、 AC 1 00 V の電源コンセントに差し込んでください。 

■ コンセントに他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかご確 
認ください。 

他の電化製品の電源が入るときは、スキャナーの故障が考えられます。 

電源が切れない 

■ 電源ボタンを3秒以上押してください。 

ランプが消灯すれば、スキャナーの電源はオフになります。 

■スキャナードライパー (EPSON Scan ) など、読み取りソフトウェアを 
終了してください。 

ソフトウェアが使用中のときは電源をオフにできません。 

動作確認ランプがオレンジ色に点滅する 

■ USB ケーブルがスキャナーとパソコンにしっかり接続されているかご確 
認ください。 

■スキャナードライバー （ EPS 〇 N Scan ) が正常にインス!-ールされてい 
るかご確認ください。 

£^21ページ「接続の確認 （ Windows のみ)」 


スキヤンのトラブル 


症状，トラブル状態 

対処方法 


EPSON Scan を起動できない 

■ スキャナーの電源がオンになっているかご確認ください。 

■ USB ケーブルがスキャナーとパソコンにしっかり接続されているかご確 
認ください。 

■ スキャナーがパソコンに正しく認識されているかご確認ください 
(Windows のみ）。 

沒21ページ「接続の確認 （ Windows のみ)」 

■スキャナードライバー （ EPS 〇 N Scan ) が正常にインス!-ールされてい 
ない可能性があります。 

スキャナードライバー （EPSON Scan ) をインス1ルし直してください。 
沒22ページ「スキャナードライバー （EPSON Scan ) の再インス!ル」 


20 
















トラブル解決 


接続の確認 （ Windows のみ) 


スキャナードライバー （EPSON Scan ) がインス!ル 
され、スキャナーがパソコンに正しく認識されているか確 
認します。 

D USB ケーブルでスキャナーとパソコンをしつ 
かり接続して、スキャナーの電源をオンにし 
ます。 

0 [スキャナとカメラ]または[デパイスとプリ 
ンター]を表示します。 

< Windows 7 • Windows Vista > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]—[ハードウエ 
アとサウンド]—[スキャナとカメラ](または[デ 
バイスとプリンター])の順にクリックします。 

< Windows XP > 

[スタート]—[コント □_ ルパネル]—[プリン 
夕とその他の八ードウエア]—[スキャナとカメラ] 
の順にクリックします。 

0 本製品のスキヤナーのアイコンが表示されて 
いるか確認します。 



本製品のアイコンが表示されていないときは、スキャナー 
ドライパーが正常にインストールされていません。スキヤ 
ナー ドライバーをインストールし直してください。 

沒22ぺージ「スキヤナードライバー (EPSON Scan ) 
の再インスト_ル」 

以上で終了です。 


困つたとキしは 
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困ったとぎは 


トラブル解決 


スキャナードライバー 
(EPSON Scan ) の再インストール 


スキヤナードライパ'—を再インストールするときは、イン 
ストール済みのスキャナードライパーを一旦削除してくだ 
さい。 


【スキヤナードライバーの削除 


■ Windows 7 • Windows Vista の場合 

0 [スタート]一[コントロ _ ルパネル]の順に 
クリックします。 

0 [プログラム]の[プログラムのアンインスI 
J レ]をクリックします。 

B [EPSON Scan] を選択して[アンインスI 

ル](または[アンインス!-ールと変更])を 
クリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

■ Windows XP の場合 

0 [スタート]一[コントロ _ ルパネル]の順に 
クリックします。 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

B [EPSON Scan] を選択して[変更と削除] 
をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

■ Mac OS X の場合 

D ソフトウェアディスクをパソコンにセットし 
て、 [Install Navi] をダブルクリックします。 

0 [ソフトウェアー覧]をクリックして、[スキヤ 
ナードライパー （EPSON Scan)] を選択し 
て[次へ]をクリックします。 

0 使用約款などが表示されたら、同意して次へ 
進めてください。 

B 画面上のリストで[アンインスIル]を選択 
して、[アンインス!-ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 
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[スキヤナードライノ（一の再インス I ル 


D スキャナーとパソコンが接続されていないこ 
とを確認します。 

0 ソフトウェアディスクをパソコンにセットし 
ます。 

B Mac OS Xの場合は、 [Install Navi ] アイコ 
ンをダブルクリックします。 

Windows 7 -Windows Vista で[自動再生] 
画面が表示されたときは、 [EPSETUP.EXE 
の実行]をクリックします。 

0 [簡単インス!ル]または[ソフトウェアー 
覧]を選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

< 5 £> 

Windows をお使いの方は、ファイアウォール 
に関する画面が表示されることがあります。そ 
のときは[ブロックを解除する]をクリックし 
てください。 


以上で終了です。 


スキャナードライバーの更新 


スキャナードライパーを更新することによって、今まで起 
こっていたトラブルを解消できることがあります。エプソ 
ンのホームページから最新のドライパーをダウン□—ドし 
てご使用いただくことをお勧めします。 

< http :// www . epson . jp / support / > 

なお、 Windows のドライバーには自動更新機能がありま 
す。自動更新するときは以下の手順に従ってください。 

0 スキャナーとパソコンが接続されていないこ 
とを確認します。 

0 パソコンをインターネットに接続した状態に 
します。 

0 [スタート]—[すべてのプログラム]または[プ 
ログラム]- [EPSON] —[EPSON Scan] — 
[EPSON XX-XXXX ドラィバー自動更新]の 
頃にクリックします。 

エプソンのホームページに新しいドライバーがある 
ときは、自動的にダウン□—ドして更新されます。 

以上で終了です。 
























たとぎは 


トラブルが解決しないときは 


トラブルが解決しないときは 


本書の「トラブル解決」ページを確認してもトラブルを解決できないときは、以下をご確認ください。 


パソコンでのスキヤンガイド（電子マニュアル）のご案内 


『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）では、スキャン品質•結果のトラブルなど、本製品を使用するときのトラ 
ブル全般について説明しています。 

本書を確認してもトラブルを解決できないときは『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）をご確認ください。 

と〒巻頭「本製品のマニュアルについて」 



よくあるご質問 ( FAQ ) のご案内 


エプソンインフォメーションセンターあてにお客様からよくお問い合わせいただく内容とその解決方法を、エプソンのホーム 
ページに掲載しています。 

本書または『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル）を確認してもトラブルを解決できないときは、インターネッ 
卜に接続して、エプソンホームページ「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご確認ください。 

< http :// www . epson . jp / faq / > 


サービス • サポートのご案内 


エプソンでは、お客様や製品に応じたさまざまな修理 • アフタ_サ_ビスをご用意しております。 
どうしてもトラブルを解決できないときは、以下のページをご覧ください。 

と5=27ページ「サービス.サボートのご案内」 


困つたとキしは 
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付属のソフトウェアについて 

付属のソフトウェアディスクには、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトウェアの使い方については、ソフトウェ 
アのヘルプをご覧ください。 


ソフトウェアの紹介 


■ソフトウェアディスクに収録 


ソフトウェア 

概要 

EPSON Scan 
(エプソンスキャン） 

スキャナーを制御するソフトウェアです。サイズや品質などのスキャン設定をします。また、明 
るさやコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリを取り除いたり、画質を調整することも 
でぎます。 

Epson Event Manager 
(エプソンイベントマネージャー） 

スキャナーのボタンを押してスキャンするときに、どのような処理をさせるかを設定するソフト 
ウェアです。 

Epson Copy Utility 

(エプソンコピー ューティ リティー） 

スキャナー • パソコン’プリンターを連携して、コピーするソフトウェアです。 

読ん de!! ココパーソナル 

日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞•雑誌•カタログなどをスキャンして、紙面 
上の文字をテキストデータとして抽出できます。 

ArcSoft Medialmpression 
(アークソフトメディアインプレッ 
シヨン） 

画像編集ソフトウェアです。画像をスキャンしたり、スキャンした画像を補正したりできます。 

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe 

(アークソフトスキャンアンド 
スティッチデラックス） 

大きな原稿をスキャンするときに、分割してスキャンした画像を結合できます。 


■ 機能一覧表 


ソフトウェア 

スキヤン 

画像補正 

編集 • 加工 

印刷 

保存 

OCR * 1 

EPSON Scan 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

△ * 2 

Epson Event Manager 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

△ *2 

Epson Copy Utility 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

読ん de!! ココパーソナル 

△ *3 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

ArcSoft Medialmpression 

◎ 

◎ 

◎ 

X 

〇 

X 

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe * 4 

◎ 

〇 

〇 

X 

〇 

X 


◎:機能が充実 〇： 簡単操作が可能△:制限事項あり X : 機能なし 


* 1:文字読み取り機能 

* 2 :テキスト検索可能 PDF に保存後、テキスト抽出可能 

* 3:モノクロ画像のみ可 

* 4 : Windows のみ対応 
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付属のソフトウェアについて 


システム条件 


付属のソフトウェアディスクに収録されているソフトウェアのシステム条件は以下の通りです。 
最新の 0 S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

< http :// www . epson . jp / support / taiou / os / > 

「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンしてください。 


0 S 

CPU 

主記憶メモ 1 」 一 

八ードディスク 
空き容量# 

ディスプレイ 

Windows XP 

Pentium または互換プロセッサー 
800 MHz 以上 

512 MB 

90 MB 

1024 X 768以上 

Windows Vista - Windows 7 

Pentium または互換プロセッサー 

1 GHz 以上 

1 G 巳 

Mac OS Xvl 0.3.9 - 

Mac OS Xvl 0.4 .x 

PowerPC G 3 600 MHz 以上または 
Intel 社製プ□セッサー 

256 M 巳 

100 MB 

Mac OS X vl 0.5 .x - 

Mac OS X vl 0.6 .x 

PowerPC G 4 867 MHz 以上または 
Intel 社製プ□セッサー 

512 MB 


* :スキャンするデータによって、さらに多くの空き容量が必要になります。 


お問い合わせ先 


付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

EPSON Scan 

カラリオインフォメーションセンター 

ぽ卷末「本製品に関するお問い合わせ先」 

Epson Event Manager 

Epson Copy Utility 

読ん de !! ココパーソナル 

エプソン販売株式会社エーアイソフト製品総合窓口 

『読ん de !! ココパーソナル』ユーザーズマニュアルの「サボートサービス総合案内」もしくはホー 
ムぺージく http :// ai 2 you . com/support >- 「製品サボートサービスに関する総合案内」をご 
確認ください。 

ArcSoft Medialmpression 
ArcSoft Scan - n-Stitch Deluxe 

アークソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 0570 -060-655 

受付時間：10 : 00〜12 : 〇0、13 : 0◦〜18 : 00 (土曜、日曜、祝日を除く） 

電子メール： support @ arcsoft.jp 
ホームぺージ： http :// www . arcsoft . jp / 
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輸送時のこ'注意 


輸送時のご注意 


スキャナーを輸送するときは、衝撃などから守るために以 
下の作業を確実に行ってください。 


重要 


正しく梱包しないと、輸送中に振動や衝撃が加わって 
故障の原因になります。 


0 —旦スキヤナーの電源をオンにして、キヤリツ 
ジが原稿台のホームポジション（右側）にあ 
ることを確認します。 

キヤリツジが原稿台のホームポジションにないと 
きは、電源を入れ直してください。 



スキャナーを水平にして梱包箱に入れます。 

なるべく専用の梱包箱と梱包材を使い、開梱前と同 
じ状態になるように梱包してください。他の箱をご 
使用になるときは、スキャナーが箱の中で動かない 
ようにしっかりと梱包してください。 

以上で終了です。 


重要 


輸送時は、スキヤナーの上下を逆にしないでください。 



0 スキャナーの鼋源をオフにします。 

電源ポタンを3秒以上押してください。 

0 電源アダプターと USB ケーブルをスキ ヤナー 
から取り外します。 
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サービス • サボー トのこ'案内 


サ ー ビス • サポ ー トのご案内 


各種サービス • サポートについて 


弊社が行っている各種サービス • サボートは、以下のページでご案内しています。 

と〒巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 

■マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウン□—ドできるサービスを提供しています。 
< http :// www . epson . jp / support / > —[製品マニュアルダウン□—ド] 


「故障かな？」と思ったら（お問い合わせの前に) 


[お問い合わせ前の確認事項 

必ず以下のトラブ)レ対処方法をご確認ください。 

と〒20ページ「トラブル解決」 

と T 『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル) 


【お問い合わせ窓口 


■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフオメーシヨンセンター 

とデ巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先 

各ソフトウェア メーカー 

と5=24ページ「付属のソフトウェアについて」 
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サービス • サボー トのこ'案内 


mm -アフターサービスについて 


|保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項 
をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。 
これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お 
買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

f 補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがありま 
す。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 


f 保守サービスの種類と受付窓口 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 


引取修理サービス 
(ドア to ドアサービス） 

ご指定の日時 • 場所に修理品を引き取りにお伺いする 木へ 

サービスです。お客様による梱包•送付の必要はあり 
ません。修驗了品を最短で3日後にお届けします0 

修理費用とは別にサービス料金1,575円/台(税込み、 s 

保証期間内外とも一律）が必要です。 N T fcl ^ 

1 J ^ 1 

送付修理サービス 
(デリバリ_サ_ビス） 

お客様により修理品を梱包 • 送付していただきます。修理完了品を最短で3日後にお届けします。 

持込修理サービス 
(クイックサービス） 

修理品を修理窓口に直接お持ち込みいただき、その場で修理いたします。所要時間の目安は1〜2時間です。 


保守サービスの詳細は、次のいずれかでご確認ください。 
. お買い求めいただいた販売店 

• エプソン修理センター（巻末の一覧表をご覧ください) 
• エプソンのホームぺ_ジ< http :// www . epson.jp > 


重要 


エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で 
行います。 
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規制 • 商標など 


規制 • 商標など 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウエアを含む)は日本国内仕様のため、本製 
品の修理 • 保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、 
日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、 
日本国外では その 国の法律または規制により、本製品を使 
用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしま 
しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷 
物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
以下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券 
を複製すること（見本印があっても不可） 

. 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきな 
どを複製すること 

. 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

. 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、 
回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 

著作権について 

写真•書籍_地図•図面•絵画•版画•音楽 • 映画•プロ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作 
権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュ 
アルに従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 
VCCI ル_ルの限界値を超えることが考えられますので、 
必ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合 
が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対 
策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 に適合 
しております。 

フイルムスキャン用途について 

本製品はレントゲンフイルム（ X 線フイルム）など医療用 
フイルムをスキャンする用途としての使用を意図しており 
ません。これらの用途への使用については、本製品の適合 
性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。 
また、併せて下記「使用限定について」もご覧ください。 

本製品の使用限定について 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶 • 自動車などの運行に直接関 
わる装置 • 防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度な 
どにおいて高い信頼性 • 安全性が必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のために フエ ー J レセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品 
は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療 
機器など、極めて高い信頼性 • 安全性が必要とされる用途 
への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本 
製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断く 
ださい。 
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商標について 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• Mac 、 Macintosh、Mac OS、Safari は、米国および 
その他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

• EPSON 33よび EXCEED YOUR VISION li セイコー 
エプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

• EPSON PRINT Image Matching は、セイ]—エプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


表記について 


Windows 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそ 
れぞれ 「Windows XPJ「Windows VistaJ「Windows 7」 
と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 

Mac OS 

Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.6 .x 

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）を 「Mac 
0 SX 」 と表記しています。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

. 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 
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本製品に関するお問い合わせ先 


#エプソンのホームぺージ http：//www .epson.jp 

各種製品情報■ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです0 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 

ImISJ http :// www . epson . jp / faq / 

• My€PSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

インターネットでアクセス！ http:/ / myepson.jp/ ►カン欠^な質問に答えて会員登録0 


•カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答ぇします。 

【電話番号】 050 - 3155-8033 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く) 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-589-5252 へお問い合わせください。 


•修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E し 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

亍 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7110 

東京修理センター 

亍191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

〒812-0041福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス(株） 

050 -3155- 7130 

沖縄修理センター 

亍 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http :/ / www . epson . jp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

■ 松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 


•ドア to ド アサービス に関するお問い合わせ先 

ドア toK 7 サービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償ザービスです。*梱包は業者が行しヽます。 

【電話番号】 050 - 3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / support / 

* 平日の17: 30-20:00 (弊社指定休日含む）および、土日、祝日の9: 00-18: 00の電話受付は 0263-86-9995(365 日受付可）にて 
日通航空で代行いたします。 

* 年末年始 （12/30 日〜1/3日）の受付は土日、祝日と同様になります。 


上記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ザービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお 
かけください。 


•講習会のご案内 

詳細はホームぺージでご確認ください。 
http :// www . epson . jp / school / 

擊ンヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :/ / www . epson . jp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 〒 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く) 


•消耗品のご購入 

お近〈のエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http :/ / www . epsonjp / shop / または通話料無料01 20-545-1 01 ) 
でお買い求めください。 （2009 年7月現在） 


エブソン販売株式会社 〒 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

tZY コーエフソン株式会社 亍 392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5 


コンシューマ （SC/DSC) 2010 ■ 01 
















原稿セツト早見一覧 


写真や雑誌をスキャンするとき#13ページ 



約 3.0 mm 


約 3.0 mm J 
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フイルムをスキヤンするとき#14ページ 


フイルムをスキャンするときは、必ず原稿マツトを取り外してください。 


35 mm ストリツプフイルム 
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35 mm マウントフイルム 
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©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved. 
Printed in XXXXXX 



本製品は、 PRINT Image Matching II に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社が所有しています。 
PRINT Image Matching に関する情報は、 
エプソンのホームページをご覧ください。 
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